Terminál AT8

Charakteristika


Bezobslužný docházkový terminál pro evidenci docházky pomocí kontaktních čipů Dallas. Nemá žádné ovládací prvky pouze informační display a signalizační diody. Umožňuje evidovat 8 typů průchodů pouhým přiložením čipu na příslušný snímač. Terminál je určen pro sběr informací v docházkovém systému a otevírání dveří dle přístupových práv. Zařízení je umístěno v nerezovém kovovém krytu případně v lakovaném ocelovém krytu 

Funkce

Terminál umožňuje evidovat příchod, odchod a 6 druhů přerušení pracovní doby definovaných z počítače. Jeden snímač může být volitelně použit pro zobrazení salda odpracované doby. Evidence průchodu probíhá přiložením čipu na snímač, který je označen požadovanou operací. Po přečtení čipu dojde k zaevidování průchodu a otevření dveří. Pomocí externího snímače EDK lze realizovat oboustranné ovládání vstupu. S připojeným dveřním kontaktem modul umožňuje hlídání a evidenci stavu dveří (násilné otevření, nezavření). Display zobrazuje popis aktivní operace a jméno procházející osoby. Všechny provozní vlastnosti se nastavují z počítače. 

Použití

· v docházkových systémech s požadavkem na jednoduchost obsluhy

· kontrola vstupu do budovy (ve spojení se snímačem EDK)

Vlastnosti

· jednoduchá obsluha

· LCD podsvícený display, 2 x 16 znaků velikosti 10mm

· 8x snímač ID čipů

· port pro externí snímače EDK

· světelná a zvuková signalizace

· paměť programu 64 kB

· zálohovaná paměť RAM 128 kB 

· interní obvod reálného času

· 2x výstup pro ovládání zámku 

· 2x vstup pro dveřní kontakt

· upgrade firmware v aplikaci

· možnost komunikace TCP/IP

Technická data

· ID médium: kontaktní čipy TM Dallas - DS1990A

· Počet operací: 8 typů přerušení pracovní doby bez salda nebo 7 typů přerušení + snímač vyhrazen pro saldo

· Počet uživatelů: 1 500 – 2500 aktivních karet dle konfigurace, pro každou kartu je uloženo jméno, OSC, saldo, přístupová práva

· Paměť událostí: 10 000 záznamů historie průchodů
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