Terminál DT1000

Charakteristika


Docházkový terminál DT1000 je určen pro sběr dat o docházce zaměstnanců a případně také k ovládání vstupů do určených prostor (otevírání zámku dveří, ovládání turniketu, …) a sledování pohybu osob v těchto objektech.

Terminály jsou zpravidla umístěny na vrátnicích, přímo ve výrobních halách, na jednotlivých podlažích administrativních budov, případně na jiných místech dle přání zákazníka. Informace z docházkových terminálů (evidované operace - příchod, odchod, dovolená, …) se do počítače přenášejí prostřednictvím počítačové sítě. Frekvence komunikace s docházkovým terminálem je uživatelsky nastavitelná. Terminály také mohou pracovat v režimu "on-line".

Kromě docházkových událostí, může docházkový terminál (maximálně pro 2730, speciálně i pro více zaměstnanců) uchovávat a zobrazovat různé informace (jméno, příjmení, saldo, přístupová práva pro ovládání zámku, turniketu, …). V režimu "off-line" je terminál schopen uchovat 11915 docházkových událostí.

Docházková událost se skládá

· kód bezkontaktní karty

· data a času přečtení

· kód události (příchod, odchod, …)

· číslo zámku nebo zámků, který byl po snímání otevřen

· číslo snímače, kterým byla karta přečtena

Čtení identifikačních médií

Identifikační média (bezkontaktní karty nebo přívěsky) jsou přečteny jejich přiblížením do vzdálenosti přibližně 10cm nebo blíže. Přečtení ID média je nejúčinnější, pokud je jejich plocha přibližně rovnoběžná s krytem docházkového terminálu. Terminál zabezpečuje, že pokud je karta v čtecí zóně terminálu, nebude přečtena dvakrát nebo vícekrát. Karta bude opět přečtena až po oddálení ze čtecí zóny a následném přiblížení do této zóny. 

Technická data

· LCD podsvícený displej

· 2x16 znaků velikosti 12mm

· membránová klávesnice

· 16 univerzálních tlačítek

· 32 evidovaných operací

· 1x interní snímač ID 

· 2 730 evidovaných karet 

· 11 915 evidovaných událostí v režimu "off-line"

· napájení 12V
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