Terminál KT600

Charakteristika


Komfortní docházkový a stravovací terminál s barevným grafickým displejem. Slouží pro evidenci docházkových operací, ovládání vstupů a poskytování informací zaměstnancům na vysoké uživatelské úrovni. V kombinaci se stravovacím systémem je možno na jednom terminálu pořizovat také objednávky jídel. Terminál pracuje s různými druhy bezkontaktních karet nebo přívěsků. 

Barevný display umožňuje zobrazení firemního loga a různých grafických symbolů pro stavy terminálu. Membránová klávesnice obsahuje mimo ovládací tlačítka také 15 univerzálně řešených kláves s možností vložení uživatelských popisů pro rychlou volbu operace.

Funkce

Volba typu činnosti se volí stiskem jediného tlačítka – „přímou volbou“ nebo výběrem číselného kódu z rozsáhlého seznamu. Čtyři funkční tlačítka umístěná pod displejem mají různé funkce podle stavu terminálů. Všechny činnosti terminálu se definují z počítače. Uživatel si sám volí vzhled zobrazení na displeji. Evidovat lze libovolné druhy průchodů (příchod, odchod, lékař atd.), objednávek stravy, otevření nebo zavření dveří, zapnutí nebo vypnutí připojeného zařízení apod. Zaměstnanci poskytuje terminál informace o jeho odpracované době, kreditu na stravném, případně zobrazuje uživatelsky adresované zprávy.

Terminál KT600 je primárně určen pro připojení přímo do počítačové sítě LAN. Samozřejmostí jsou další technické možnosti, běžné u ostatních terminálů, jako např.: možnosti propojení externích čteček pro oboustranné ovládání vstupů, hlídání stavu dveří, propojení na EZS.

Použití

· v docházkovém a přístupovém systému jako atraktivní jednotka pro evidenci průchodů 

· kontrola vstupu do budovy (potvrzení vstupu PINem, možnost definice časových oken pro vstup)

· sloučení docházkového a stravovacího systému (provedení KT 610) informační systém pro zaměstnance

Vlastnosti

· barevný display 320 x 240 bodů

· signalizační diody

· membránová klávesnice, 8 + 15 univerzálních tlačítek

· 1x interní snímač karet

· port pro externí čtečky

· akustický piezo měnič

· paměť programu FLASH 384 kB

· zálohovaná paměť RAM 1 MB 

· interní obvod reálného času

· 2x relé pro ovládání zámků

· vstup pro dveřní kontakt

· vstup pro odchodové tlačítko

· výstupy pro ovládání EZS

· výpis 5 údajů odpracované doby

· upgrade firmware v aplikaci

Technická data

· ID médium: bezkontaktní karty a přívěsky – Emmarin, možnost připojení čteček HID, Mifare, Motorola…

· Počet operací: 50 typů přerušení pracovní doby

· Počet uživatelů: 5 000 aktivních karet, pro každou kartu je uloženo jméno, OSC, více typů salda, přístupová práva

· Paměť událostí: 10 000 záznamů historie průchodů
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