Terminál RT300/RT300B

Charakteristika


Autonomní docházkový terminál pro nejnáročnější aplikace. Umožňuje dle provedení snímání kontaktních i bezkontaktních identifikačních prvků. Tento terminál je určen pro sběr informací v docházkovém systému, otevírání dveří dle přístupových práv, ovládání periférií a mnoho dalších funkcí dle nastavení. Univerzálně řešená membránová klávesnice umožňuje vkládat uživatelské popisy jednotlivých kláves pro rychlou volbu přerušení. Možnost výběru barvy plastového krytu. 

Funkce

Typu činnosti se volí stiskem jediného tlačítka – „přímou volbou“ nebo výběrem číselného kódu z rozsáhlého seznamu. Jednotlivé činnosti se definují z počítače a mohou to být různé typy příchodů a odchodů, otevření nebo zavření dveří, zapnutí nebo vypnutí připojeného zařízení apod. S použitím externího snímače EDK lze realizovat oboustranné ovládání dveří. Potvrzení a vykonání vybrané operace proběhne po přiložení identifikačního média příslušné osoby. Po přečtení kódu a jeho ověření dojde k zapsání události do vnitřní paměti a vykonání nastavených činností. S připojeným dveřním kontaktem modul umožňuje signalizaci a sledování stavu dveří (násilné otevření, nezavření). Na displeji terminálu je zobrazován aktuální datum a čas, vybraná operace, jména procházejících osob a další provozní informace. Všechny provozní vlastnosti lze nastavit pomocí přehledného menu nebo dálkově z počítače. Propojení s počítačem je linkou RS232, RS485 nebo LAN dle provedení. 

Použití

· v docházkovém a přístupovém systému jako základní jednotka pro evidenci příchodů a odchodů

· kontrola vstupu do budovy (potvrzení vstupu PINem, možnost definice časových oken pro vstup)

· může pracovat i bez stálého spojení s PC na odloučeném pracovišti

Vlastnosti

· LCD podsvícený display, 2 x 16 znaků velikosti 

· membránová klávesnice, 4 + 12 univerzálních tlačítek

· 1x interní snímač ID

· port pro externí čtečku

· akustický piezo měnič

· paměť programu FLASH 64 kB

· zálohovaná paměť RAM 256 kB 

· interní obvod reálného času

· 2x relé pro ovládání zámků

· 2x vstup pro dveřní kontakt

· výstupy pro ovládání EZS

· upgrade firmware v aplikaci

· výpis salda odpracované

Technická data

· ID médium: TM Dallas - DS1990A, bezkontaktní karty – Emmarin, možnost připojení čteček HID, Mifare, Motorola…

· Počet operací: 50 typů přerušení pracovní doby

· Počet uživatelů: 2500 aktivních karet

· pro každou kartu je uloženo jméno, OSC, saldo, přístupová práva

· Paměť událostí: 10 000 záznamů historie průchodů
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